
 

Invertes hegesztőgép 

BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZT Ő INVERTER 
ÉRINTÉSES AWI FUNKCIÓVAL 

 

Műszaki paraméterek: 

Hálózati feszültség: 1x230V  
Teljesítmény (60%): 7.0kVA  

Üresjárati feszültség: 56V  
Hegesztőáram tartomány: 20-180A  

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-3.2mm  
Bekapcsolási idő: 80% 180A  

Maximális hegeszthető anyagvastagság: 10mm  
Méretek: 39*12,5x24mm  

Nettó súly: 6,3 kg  
Szükséges áramfejlesztő (csúcsáramon): 11,66 kVA  

Szükséges biztosíték: 16-20 A  
Hegeszthető anyagvastagság: 

Acél: 8 mm Saválló: 8 mm Alumínium (AlSi12 elektródával): 6 mm 

Óránként lehegeszthető elektródák száma: 

1,6 - 62 db ; 2,0 - 50 db ; 2,5 - 47 db ; 3,2 - 45 db ;  

Ajándék tartozékok: 
2m 16mm testkábel 2m 16mm munkakábel  

Kézi pajzs; Salakoló kalapács/drótkefe 

Az ajándék tartozékokra a garancia nem terjed ki! 

A gyártó által kibocsátott műszaki adatok, az előírások betartásával, 
optimális körülmények között érvényesek. 

A termékre 1 év garanciát vállalunk! 


