
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teljesen digitális, DSP processzoros villámgyors vezérlés 

 DC/DC Pulse/MMA üzemmód  

 Szinergikus működésmód 

 500A 100% Bekapcsolási Idő 

 IGBT félvezetőn alapuló inverter 

 Távirányítási lehetőség, munkakábel, 4 görgős tolómű 

 13 anyagtípushoz előhívható gyári program 

 A hegesztési paraméterek programként tárolhatók és előhívhatók 

 5m hálózati kábel 

 3m vizes Binzel pisztoly 
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MŰSZAKI ADATOK 

Hálózati feszültség: 3 x 400V(+/-15%) 

Áram tartomány 10-500A 

Bekapcsolási idő 100% 

Pulse Frekvencia 10Hz-280Hz 

Hegeszthető anyag vastagság 1mm-25mm 

Huzalátmérők 0.8,1.0,1.2,1.6mm 

Flux-core huzal támogatása Igen 

Tartalmazza: a tápegységet + tolóművet összekötő kábellel, 

testkábellel, a vízhűtőkört, hord kocsit, dobtartót, Binzel vízhűtéses 

hegesztő pisztolyt. 
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